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All-In-One Hi-Fi Stereo System
Echtholzfurnier:

Matt: 

• Echtes HiFi-Stereo-Phonosystem

• Analoges warmes Klangerlebnis

• Anschlussmöglichkeit an Fernseher, CD-Player usw.

• Phono, 2x Line, 3x Digital & Bluetooth Eingang

• Kopfhörer- und Subwoofer-Ausgang

• 5 verschiedene matte Finishes

• Hochwertiges handlackiertes MDF

• Lautsprecherabdeckungen enthalten

• Staubschutzabdeckung enthalten

Colourful Audio System E
UVP 1.299 € (inkl. MwSt.)

Lieferumfang:

•   Debut E
Plattenspieler handgefertigt in Europa 

•   Speaker Box 5 E Carbon
2-Wege-Bassreflex-Monitorlautsprecher

•   Stereo Box E
HiFi-Verstärker mit 8 Eingängen

•   Connect it LS E Flex 3m
Hochwertiges OFC-Lautsprecherkabel
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DAS BUNTE AUDIOSYSTEM BIETET ALLES
• ECHTES HiFi-Stereo
• ANALOG warmes Klangerlebnis
• STREAMING kabelloses, hochauflösendes Bluetooth
• KONNEKTIVITÄT zu TV, Radio, CD-Player usw.
• ZEITLOSES DESIGN in wunderschönen Farben

KEIN STEREO, KEIN HIFI 
Standardmäßige All-in-One-Systeme mit Lautsprecher, 
Verstärker und Streaming in einem Gehäuse sind MONO.

DIGITAL BEARBEITET
Ein kleines Gehäuse aus Kunststoff lässt keinen Bass 
zu. Der Klang wird durch Elektronik wie Ketchup zum 
Essen verstärkt. 

FÜR HINTERGRUNDMUSIK IST ES OK 
Aber NICHT OK, wenn Sie Musik wie ein Live-Konzert genießen möchten! Dafür braucht man die Illusion 
einer Klangbühne und auch einen linearen Frequenzgang, um die Instrumente wie in der Natur zu hören!

Hierzu benötigen Sie eine STEREO-HIFI-ANLAGE mit 2 LAUTSPRECHERN.

Typischer „drahtloser“ Streaming- oder BT-Lautsprecher
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Premium Plattenspieler
Der Debut E konzentriert sich auf die Kernaspekte, 
die einen Plattenspieler großartig klingen lassen. 
Technisch einwandfreies Design – fachmännische 
Verarbeitung – handgefertigt in der EU. Dieser Plat-
tenspieler ist so gebaut, dass er ein Leben lang hält!
Der solide MDF-Sockel ohne Hohlräume und ein 
schwerer Stahlteller bilden die perfekte Basis. In 
Kombination mit einem hochwertigen Alumini-
um-Tonarm und dem Ortofon OM5e-Tonabnehmer 
ist eine hochwertige Klangwiedergabe garantiert.
Eine verstellbare Staubschutzhülle aus Acryl wird 
ebenfalls mitgeliefert, um den Plattenspieler staub-
frei zu halten.

Schwerer 1,7kg 
Stahlteller

Hochwertiges 
Ortofon OM5e

Einteiliger 
Aluminium-Tonarm

Der Plattenteller ist schwerer 
als jeder andere auf dem Markt. 
Dadurch wird eine hohe Wieder-

gabequalität gewährleistet.

Hochwertiges einteiliges 8,6“ 
Aluminium-Tonarmdesign.

Hochwertiges MM-Tonabneh-
mersystem, das einen offenen 
und dynamischen Klang liefert.
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Vielseitiger integrierter Stereoverstärker

Die Stereo Box E bietet einen Phono-Cinch-Eingang für 
MM-, MI- oder High-Output MC Tonabnehmer sowie zwei 
Line-Eingänge für z. B. die CD Box E. Über die koaxialen oder 
optischen S/PDIF-Eingänge können Sie auch digitale Quellen 
wie Ihren Fernseher über den exzellenten hochauflösenden 
DAC der Stereo Box E nutzen. Wenn Sie Ihre Musik von Ihrem 
Mobiltelefon, Tablet oder PC streamen möchten, können Sie 
einfach den hochauflösenden AptX HD-fähigen Bluetooth 
5.0-Eingang nutzen.

Auch die Ausgangsmöglichkeiten der Stereo Box E 
sind vielseitig. So können Sie Ihre Lieblingssongs ganz 
privat über Ihren Lieblingskopfhörer genießen oder Ihre 
Lautsprecher über die 4 mm Bananenstecker anschließen. 
Über den variablen Cinch-Ausgang können Sie zudem einen 
Subwoofer oder eine weitere Endstufe in Ihr Setup einbinden.

Über die mitgelieferte Fernbedienung können Sie über das 
Motorpotentiometer analog die Lautstärke verändern und 
Ihren Eingang umschalten.



PRODUKTINFORMATION

Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. 
Seite 5/6

PRO-JECT AUDIO SYSTEMS
www.project-audio.com

Audiophiler Regallautsprecher
Die Speaker Box 5 E Carbon verfügt über einen 
1-Zoll-Seidenkalottenhochtöner gepaart mit einem 
speziellen 5-Zoll-Glasfaser-Carbon-Verbund-Tieftöner. 
Diese Chassis sind in ein ultrasteifes, resonanzfreies 
MDF-Gehäuse eingebaut und liefern eine audiophile 
Musikwiedergabe.

Der Lautsprecher liefert einen audiophilen flachen Fre-
quenzgang von 65 bis 20.000 Hz mit makellosen De-
tails. Er bietet einen straffen, kraftvollen Bass und hält 
die Musikalität lebendig.

Das Aussehen der Speaker Box 5 E Carbon ist dezent, 
aber edel, sodass sie in jeden Einrichtungsstil passt. Sie 
ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, um den 
Vorlieben jedes Hörers gerecht zu werden. Lautspre-
chergitter in Schwarz sind im Lieferumfang enthalten.

Connect it LS E Flex
Connect it LS E Flex ist ein hochreines sauer-
stofffreies Kupfer-Lautsprecherkabel mit vergolde-
ten Bananensteckern. Aufgrund seiner hohen Flexi-
bilität ermöglicht es eine sehr einfache Installation. 
Die Kabel werden in einem vorkonfigurierten 3m 
Stereo-Set geliefert.
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Debut E:
Geschw.:  33, 45/(78) (elektr. Umschaltung)
Antriebsprinzip: Riemenantrieb mit elektr. Steuerung
Plattenteller: 300mm, Stahlteller
Hauptlager: Edelstahl-Achse in Bronzebuchse
Wow & flutter: 33: +/-0,22%; 45: +/-0,21%
Geschw. Abweichung: 33: +/-0,80%; 45: +/-0,85% 
Signal- Geräuschabstand: 68dB
Tonarm: 8,6” einteiliger Aluminium-Tonarm 
Effektive Tonarmlänge: 218,5 mm
Überhang: 18,5mm
Inkludiertes Zubehör: 15V DC / 0,8A Netzteil, Ab-
deckhaube, 78 RPM Rundriemen, 7‘‘ Singleadapter 
Stromverbrauch: 4W / 0W Standby  
Maße: 415 x 113 x 320mm (BxHxT)
Haube geöffnet: 415 x 365 x 405mm (BxHxT)
Gewicht: 5,5 kg netto (7kg inkl. Verpackung)

Stereo Box E:
Verstärkerleistung: 2x 40W an 4 Ohm (1% THD)
THD: < 0,12% bei 5W / 4 Ohm
Phono MM Eingang: 1 x RCA mit Erdungsschraube
Line Level Eingänge: 1 x RCA, 1 x 3.5mm
Bluetooth: 5.0, aptX, aptX HD, A2DP Profil
Netzteil: 20V/3A DC
Standby Leistungsaufnahme: <0.5W
Ersatzbatterie Fernbedienung: 2x AAA 1,5V
Abmessungen BxHxT (mit Buchsen): 206x51x186 mm
Gewicht: 1kg ohne Netzteil (2kg inkl. Verpackung)

Speaker Box 5 E Carbon:
Gehäusetyp: Bassreflex über Öffnung an der Rückseite
Empfohlene Verstärkerleistung: 10 bis 150 Watt 
Frequenzgang: 65Hz - 20kHz 
Nennimpedanz: 4 Ohm
Empfindlichkeit: 86dB (1W /1m)
Chassis: 1” Seidenkalotten-Hochtöner
    5” Glasfaser & Carbon Bass/Mitteltöner
Abmessungen: 270 x 165 x 220 mm (HxBxT)
Gewicht: je 4,76 kg (10kg inkl. Verpackung gesamt)

Debut E
• Hochwertige Handarbeit aus Europa
• 8,6“ einteiliger Aluminium-Tonarm
• Vorjustierte Ortofon OM5e-Tonabnehmerkartusche
• Elektronische Geschwindigkeitsumschaltung
• Hochwertiges MDF-Chassis
• Präziser Riemenantrieb
• Schwerer Stahlplattenteller
• Halbsymmetrisches Kabel mit Metallsteckern
• Vergoldete Cinch-Stecker
• Silikongedämpfter Tonarmlift
• Staubschutzhülle & Filzmatte inklusive

Connect it LS E Flex
• 2x 3m vorkonfiguriertes Lautsprecherkabel
• Vergoldete Bananenstecker
• Hochreines sauerstofffreies Kupfer (HP-OFC)
• Polaritätsmarkierung für korrekte Installation
• Flexibel für einfache Verkabelung

Stereo Box E
• Ultrakompakter Vollverstärker
• Analoge Lautstärkeregelung mit Motorpotentiometer
• 3 analoge Eingänge (1x Phono MM, 1x RCA & 1x 3,5 mm)
• 3 digitale Eingänge (2x optisch, 1x koaxial SPDIF)
• Bluetooth-Streaming
• Subwoofer-Ausgang
• Vergoldete Cinch-Anschlüsse
• Control it 1 im Lieferumfang enthalten
• Frontblende & Bedientasten aus gebürstetem Aluminium
• Robustes Stahlgehäuse

Speaker Box 5 E Carbon
• 2-Wege-Bassreflexprinzip
• Audiophiler Frequenzgang
• Hochmoderner Tieftöner aus Glasfaser & Carbon
• Geringe Verfärbung und große Transparenz
• Hochdetaillierte Klangbühne
• Vergoldete Bananenstecker
• Resonanzfreies MDF-Gehäuse
• Magnetische Lautsprechergitter inklusive


