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Gehäusetyp: Bassreflex über Öffnung an der Rückseite
Empfohlene Verstärkerleistung: 20 bis 200 Watt
Frequenzgang: 42 Hz – 20 kHz
Nennimpedanz: 4 Ohm
Empfindlichkeit: 89 dB (1 W / 1 m)
Chassis:  1-Zoll-Seidenkalotten-Hochtöner
     2 x 6,5-Zoll-Glasfaser-Carbon Bass/Mitteltöner
Abmessungen: 1100 x 165 x 220 mm (HxBxT)
Gewicht: je 15,17 kg

Speaker Box 12 E Carbon
Audiophiler Standlautsprecher
Lack Finish  UVP 1.199€ (inkl. MwSt.)
Walnuss   UVP 1.299€ (inkl. MwSt.)

Glasfaser-Carbon
Tieftöner

Diskrete Frequenzweiche

Vergoldete Anschlüsse

Echtholzfurnier: 

Matt: 
• 2.5-Wege-Bassreflexprinzip

• Audiophiler flacher Frequenzgang

• Hochmoderner Tieftöner aus Glasfaser & Carbon 

• Geringe Färbung und hohe Transparenz

• Ultratransparente und detaillierte Klangbühne

• Perfekte Positionierung von Gesang & Instrumenten

• Sand gefüllter Fuß für beste Vibrationsabsorption

• Vergoldete Bananenstecker

• Resonanzfreies MDF-Gehäuse

• Magnetische Lautsprecherabdeckung inklusive
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Referenz-Standlautsprecher
Die Speaker Box 12 E Carbon verfügt über ei-
nen 1-Zoll-Seidenkalottenhochtöner, gepaart mit 
zwei speziellen 6,5-Zoll Glasfaser-Carbon-Verbund 
Tieftönern. Dank des 2,5-Wege-Designs spielt der 
untere Tieftöner nur die tiefen Frequenzen ab, wo-
durch jeder Raum mit kräftigem Bass gefüllt wird.
Diese Chassis sind in einem ultrasteifen, resonanz-
freien MDF-Gehäuse montiert und liefern eine audi-
ophile Musikwiedergabe.
Wir empfehlen, sie an einen Verstärker mit einer 
Ausgangsleistung von mindestens 20 Watt pro Ka-
nal anzuschließen. Die Stereo Box DS3 oder MaiA 
DS3 sind perfekte Partner für diesen Lautsprecher.
Das Aussehen der Speaker Box 12 E Carbon ist 
dezent, aber edel, sodass sie sich in jeden Einrich-
tungsstil einfügt. Auf der Vorderseite finden Sie 
keine sichtbaren Schrauben und die mitgelieferten 
Lautsprechergitter sind mit Magneten befestigt.
Ein spezielles, mit Sand gefülltes Gehäuse dient 
zur Schaffung eines Schwerkraft-Massepunkts für 
beste Vibrationsabsorption und optimale Stabilität.
Sie ist in fünf matten Lackierungen und in einem 
Echtholz-Walnussfurnier erhältlich, um den Vorlie-
ben jedes Hörers gerecht zu werden. Im Lieferum-
fang sind schwarze Lautsprechergitter enthalten.

Audiophiles Hörerlebnis
Die Speaker Box 12 E Carbon bietet einen audiophi-
len flachen Frequenzgang von 42 bis 20.000 Hz. Sie 
bietet eine sehr natürliche Klangbühne gepaart mit 
kraftvollem, tiefem Bass.
Speaker Box 12 E Carbon bringt das Live-Mu-
sik-Feeling in Ihr Wohnzimmer. Die beiden 6,5-Zoll-
Bass-/Mitteltöner aus Carbonfaserglas sind für 
einen ausgewogenen und homogenen Klang ver-
antwortlich. Warme und klare Mitten mit natürli-
chem Körper gepaart mit solidem und druckvollem 
Bass werden jeden Zuhörer überzeugen!
Der doppelte Klemmenblock ermöglicht Bi-Wiring 
& Bi-Amping. Bi-Amping ist in professionellen Audi-
oanwendungen Standard & ermöglicht es Ihnen, die 
Tieftöner und den Hochtöner mit separaten Verstär-
kern zu betreiben. Dies führt zu einem höheren Maß 
an Klarheit & reduziert das Risiko von Verzerrungen.
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Matt Schwarz Matt Tannengrün Matt Goldgelb Matt Stahlblau

WalnussMatt Weiß


